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PLÁSTICO
POLIPROPILENO 

O polipropileno (PP) é um material termoplástico, de fácil processamento. 
É um material de uso comum, com elevada versatilidade. Tem como 
características uma baixa densidade e alta resistência ao calor e à flexão, 
o que torna leve e durável. Pode ser pigmentado em diversas cores e 
texturas, podendo ter uma aparência brilhante ou fosca, dependendo das 
técnicas de processamento e moldagem.

DICAS DE LIMPEZA

Use um espanador de pó ou pano macio para remover qualquer partícula 
de poeira solta.

A limpeza regular pode ser feita com sabão neutro e água. Qualquer 
produto de limpeza de vidros também pode funcionar bem para remover 
a oleosidade da superfície com a ajuda de uma esponja ou pano macio 
umedecido com água e detergente neutro. 

Enxague e seque logo em seguida.
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METAIS
E SEUS ACABAMENTOS 



MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

É o revestimento da superfície com uma camada de partículas de cromo 
através de um processo eletrolítico. Este acabamento confere uma superfície 
extremamente brilhante e polida, porém não apresenta uma alta resistência 
aa abrasão e umidade se comparada a pintura epoxi.

| CROMAGEM

Trata-se de um metal menos denso que o ferro e com menor resistência 
mecânica, porém está menos sujeito as ações de oxidação devido a 
exposição a umidade e outras intemperes, o que possibilita a sua utilização 
sem a aplicação de outros acabamentos ou revestimentos.

ALUMÍNIO

Também chamado de “ferro” ou aço comum, é um metal resistente e 
maleável. No entanto, sem um tratamento adequado, ele pode oxidar 
rapidamente ao entrar em contato com umidade e ar.

Para aumentar sua durabilidade, o aço carbono pode receber diferentes 
acabamentos, como pintura PU, pintura epóxi ou cromagem.

Um revestimento em pó, aplicado principalmente sobre o aço carbono, 
que após passar por uma estufa se torna extremamente resistente. 

Se comparada a tradicional pintura PU, apresenta maior resistência a 
abrasão umidade e ação química, mas sua cartela de cores e efeitos de 
acabamento são limitadas. 

AÇO CARBONO 

| PINTURA EPÓXI EM PÓ
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DICAS DE LIMPEZA

Como limpar o metal com epóxi?

Limpeza leve: basta retirar o pó com uma flanela macia, levemente 
umedecida com água.

Limpeza profunda: use o detergente neutro. Lembrando sempre de retirar 
o sabão com pano umedecido e secar logo em seguida para preservar o 
material por mais tempo.

Cuidados com o metal cromado

A limpeza diária com uma flanela seca contribui para uma durabilidade muito 
maior do produto, pois a poeira favorece o aparecimento de ferrugem. 

Você também pode fazer em casa uma manutenção preventiva, com a 
aplicação de cera automotiva, vaselina líquida ou micro óleo uma vez por 
semana. 

O que não usar: esponjas ou objetos ásperos, abrasivos, álcool e produtos 
químicos que contenham solventes. 

É importante não expor os produtos em locais com maresia, ambientes 
externos ou residências de temporadas, uma vez que o cuidado com esse 
tipo de acabamento tem que ser diário para não haver oxidação.
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TECIDO

Para evitar o acúmulo de poeira limpe semanalmente. Caso suje elimine 
rapidamente com uma esponja, pano macio ou com papel absorvente. 

Não recomendamos a lavagem de tecidos de almofadas em máquinas de 
lavar roupas, pois as mesmas estão sujeitas a encolhimento. Nos tecidos 
lisos, recomendamos a lavagem a seco quando for necessária uma limpeza 
mais pesada.

Em caso de manchas ou sujeiras acidentais, aplique no local uma solução 
de água com detergente neutro; passe um pano limpo e úmido até retirar 
todo o resíduo de detergente; deixe secar naturalmente ou use um secador 
na temperatura mínima. 

Para manchas mais difíceis de serem removidas, como graxas, use uma 
solução de água e álcool doméstico 50%. Aplique em um pano limpo e 
use na área desejada. Utilize um outro pano retirando todo o resíduo da 
solução.

Nunca exponha os tecidos diretamente ou indiretamente ao sol, pois os 
raios ultravioletas atacam as fibras naturais, degradando e alterando as 
cores. Não utilize produtos alvejantes, clorados ou máquinas de vapor 
pressurizado e não esfregue a sujeira com escova ou outros abrasivos.

| TECIDOS SINTÉTICOS
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COURO

Para preservar: evite ao máximo a exposição prolongada à luz do sol, pois 
essa pode provocar o surgimento de rachaduras, diminuindo a beleza e a 
resistência do material. 

Para hidratar e evitar rachaduras: use vaselina ou óleo de amêndoa líquida 
aplicada com um pano macio na cor do couro em movimentos circulares 
trimestralmente.

Para limpeza: utilize água e sabão neutro ou de coco aplicado com um 
pano umedecido.

Importante: Jamais seque o couro no sol.
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VIDRO

Como deixar os vidros e espelhos brilhando?

01

02

03

04

Junte os seguintes materiais: 

Vinagre branco; água (preferivelmente filtrada); um 
recipiente spray (sem resíduos químicos dentro); 
pano de microfibra, algodão ou jornal; cotonete e/
ou escova de dente antiga. 

Crie uma solução para a limpeza feita de: 1/5 vinagre 
+ 4/5 água filtrada.

Caso esteja limpando uma janela de vidro, 
coloque uma toalha na base. Principalmente se 
a janela for de madeira.

Use o spray para aplicar a solução diretamente no 
pano ou no vidro caso seja grande.



D A  N O S S A  C A S A  P A R A  S U A .


